


Besondere Merkmale

— 10400 dekadisch einstellbore Sande-
und Emplangsfrequenzen pra Seiten-
band; Velldekode,
schritt 1 kHe

— Saitenbondwahl durch einfache Um-
schaltung ohne Verfnderung der Al-
stimmung

klainster  Hosi-

— Clarilier mit Variotionshereich
= 4+ so0Hz zur
Empfangsirequen: beim Zusammen-
wirken mit Funkgerélen geringerer
Frequenzionstant

— Hahe Frequenzkonstanz unmittelbor
noch Einschalten des Gerftes durch

Interpelation der

lemperaturkompensiaren Quarroszil-
fatar (kein Thermastat)

— Einfache Antennenabstimmung durch
einen Bedienknopl mittels Indikatar
oul moximalen Anlennenstrom

— Autemolische Sende- und Empfangs-
U|r1!:-:_:|1|::||t|.rr|g

— Abschalibare Beleuchtung der wich-
ligsten Baedienelemenieo

— Gute EE|EL".iDI'.‘sL:igcnschgften durch
Anwendung van mechanizchen Filtern
und Queorsfiltern

— LUniversella Stromversorgungsmég-
lichkeitern mitiels: Bottereteil mit 20
MiCd-Zallen ader fir Matbetrich bei
varmindertar  Sendeleistung  miz 20
leck proof Zellen, Typ B 20,

— 224 V-Gleichspannungswandler mit
autematischer Spannungsregalung fir
unipelaren Anschlufi an eine exlerne
12 baw, 24 V-Batterie,

Ein gepuifeter Batteriebetrisl ist zu-
lggsig.

]‘E?f"EED‘l."m Patzleil mil outomeati-
SChes S;’!lnl'lmlﬁgsregelung.

—  Ladung der MiCd-Zeller des Batterie-
teils ist mit Metzgertt ader Gleich-
spannungswondler maglich

— Geringar Leistungshedarf, hohe Be-
triebssicherheit

und soforlige  Be-

triehshereitschoft noch dem Einschel-

ten durch NMolllransistorisierung  mit

Siliziumhalblaitern  und  optimolen

Binsotz  menalytischer  integrieite

Schaltkreise

— Besandere Servicefreundlichkeit durch

Kaossallenbauweise

— Hohe mechanische Festigkeit durch

Gommetallausiihrung

Aufbau
und Wirkungsweise

Das Sende-Empfangsasrdt st in einem
lockierten  Aluminiumgehduss unlerge-
bracht. An der Vorderseite belinden sich
in Chersichtliches Anardnung sé@mtliche
Bedienungselemente  und  Stackvorrich-
tungen fur das Zubehér und die An-
tennen. Der vorgerogeny Krogen der
FFGFI'LP?UUE bietet Schutz gegen grl;he
mechanische Beschadigungen.

Die Stromversorgung orfelgt von der Ge-
riilerickseite har chenfolls Uber eine
Stecwvarrichtung. Durch diese Einrichtung
wird wohlweize der Anschlul der wes
schiedenen, im  Sonderzubehb wargo-
sehenen, Stremversorgungseinrichiungen
miéglich,

lede dieser in den duBeren Abmessun-
gen doerainstimmenden Stremyarsargun-
qen kann in gleicher Waeise mit 2 Fli-
gelschrouken an der  Riduseite  des
Grundgerdtes befestigl warden, Sie Bil-
det dann mit dem Grundgerdt eine be-
tricbsfdhige bouliche Einheil.

Fir den mebilen Einsotz und den statia-
néiren Betriel ist ein Montagerahimen
vergeschen, in den dos Gerds ginzuhén-
gen und mit einer Schraube zu befesli.
gen ist. Der Rohmen gestattet mit sei-
nen 4 Befostigungsbohrungen gie sichere
Mentage im Febrzeug, ouf Tischen ader
on WandilEehen, Mit rwei Zusotzachie-
men ist eine Schragstellung miglich,

Mit Hilfe ainer speziellen Trogeverrich-
tng ist das Sende-Emplongsgertt im
betriebsfihigen Zustond  traghar. Die
rucksackdhnliche Varrichtung, die mit
Hiftstitze und gepolsterten Gurien kér-
pergerecht gestaltat ist, nimmt das 5/E-
Gerat mit Botterietell oul. Fir Sender
ungd Empfanger werdan die gleiche Fre-
guenzoufbereitung und die gleichen Se-
lektionsmittel (Filler) verwendet. Dos vom
Mikrofen gelicfarte MF-Signal wird in
einem 1-stufigen Werstdrker auf den fir
dia arste Umsetzung erarderlichen Pegal






Verwendungszweck

fuf der Grundlage langjahriger Crfah-
rungen in der Entwicklung und Herstel:
lisrg Funk-
sente- und Empfangsgerdte kleiner und
mittlerer Loistung st in unserem Werk
ain nedes

interncticonal onerkannter

15 Watt Sende- und Empfongsgerit
SEG 15D
entsionden, dos
Konzeption  allen
Betrizbssicherheil,

in seiner technischen
Anforderungen  on
Einsatzbedingungen
und Servicefreundlichkeit entsprichi,

Doz Geriit

lichen und slationdren Einsotz

ist fur trogbaren, beweg-

KonEipiart
Mit diesem Qualitdtserzeugnis steht den
Bedarfstrdgemn ein modernes Funksende.
und Emptangsgeriit zur Verfiigung, das
ouf lange Zeit hingus ginen hahen Ge-
brouchswen garanticrt.

Das Sende- und Empfangsgerdt 5EG 150
dient zur Harstellung vom Einscitenband
lelefonie- oder Telegrofisverbindungen
1.6 MMz his
12 MHz in tregbarem, bewaglicherm und

im  Frequenzheraich  won

slationdrem Einsates,

Cas Gerat ist fir [in1rr:quu|1:-5i|np5ex-
verkehr ousgelegt und kann bei entspre.
chender Freguenawahl und unter Berudk-
sichtiqung der Einsatzbedingungen und
Antennen zur Uberbrickung kleing: und
mitllerer Entfernungen biz zu einigen
nunder Kilometern im Grenz-Kurowellen-
beraich verwendel werdan.

Die dekadische Frequenzeinstellung e
stallet eine sehr schnelle und dulers:
ginfathe Frequenzwahl im gesamten Fre-
quenzbereich.

In der Grundausfihrung bendtigt dos
Sende- S5EG 15D
zum Betrieh sing 24 Vol-Botterie (Mi-
nus-Pol geerdet).

Durch ein umicngreiches Sonderzubehar

und  Emplangsgerat

on Slremversorgungseinmichtungen ;
Batterietei! auer Aufnohme der MiCd-
fellen for trogbaren Einzaotz (bei Er-

sotz der RiCd-Zellen durch Monozeal-
len des Typs R 20 leak proof ist ein
Matbetriek mil verminderter HF-Lei-
sturg meglich)

Gleichspannungswandler

12/24-Vall
fiir den Einsotz als Fohrzeugslotion
gegufferter Betrich ist zuldssig; Er-
dung cer Balierie beliebig

s NE-L':{_'lEFE‘. 127 "J"I."'E?E o fiir den Fin-
stz als stationdire Anloge

Handgenerstor und  Metzgerdt i

Mothetriab

sowie durch Sanderrubehdr an Anten-

nasn:

— Teleskopstobontenne 2,5m [Ur den
tragboren Einsatz

— Fahrzevgontenne 4,0m fir den be-
weglichen Einsatz

— Dipolantenne fir den  beweglichen
und stationdgren Einsoiz

— Wurlantenns

ist des Gerdt den vieHdltigsten Einsate

bedingungen gut anpalbar. Durch die
Méglickkeit der Seilenbandwohl (Cbhe-

res agilenbond — Unteres Seitenband)
stehen 20 800 Funkkandle zur 'l..".;_xrfljgum_'],
Mechanisch-klimatisehe Bedingungen

mechanisch-klimati-
schen Frij[be'.'dil‘ugungq'.n ist dos Gerat fir

Entsarechend den

einen wiiten Anwandungsbereich geeig-
nol, Die Betriebsfdhigkeil st im Tempe-
raturbereich von —25°C bis 5570 bei
cingr relotiven Luftfeuchte von 937, bai
40°C pewdhrleistet,

Datenhaltickeit hei —10°2C bis --552C
und 405 bei 95, relativer Feuchle
(gep-uft noch TGL 9204, 9205 und 9208)
Schutzgrad IF 54 noch TGL 16 165

Logerfihigkeit: —40 °C bis +-70°C




ongehaben. Dhe erste Umsetzung vom
MF-Signal in die 200 kHz-Lage wird mit
ginerm  integrierten  Differenzverstorker
vargenommean.

For den Fall des Telegrofisbetriebes ist
der Mikrotonvarst@rker gesperrt, und der
1. Mischer erhdlt ein getastetes 1 kHz-
Sigral vom &2 1-Oszillator.

In der 200 kHz-Lage erfolgt die Seilen-
bondwahl und  MNahselektion, Das
200 kHz-Seitenbondsignal - wird  ginem
Begrenzerverstirker zugefihrt und die
zweile Umselzung ouf die Frequenz von
28,2 MHz vorgenommen. Die Endumse:-
wung ouf die Sendelioguen: 1.6 MHz
bis 11,999 MH: erfolgt durch die Fre-
quenz des Analyseoszillatars in einem
Diccdenmischer, Waer einen Telpsh und
ginen mehistufigen Breitbandverstéirker
gelangt das Signal zum breitbondigen
Leistungsverstérkar wund wan  hier diber
den  Sende-Empfongskantakt und  dos
Antennaen-Abstimmyoriometer 2ur Anten-
nanbuchss.

Als Abstimm-Indiketor diznt ein Instru-
ment, cdot im Betriebsfall dic Versor-
gungssponnungen anzeigt.

Bei Empfang oelangt dos Signal dber
das Yeriometer, einen Hochpal zur Ur-
tardriickung van Slésignolan des Mittel-
wellenbereichs und einen TiefooR zur
Unterdriickung  dar 282 MHz./F  und
Spiegelwelle zum Dicdenmischer. Mach
wweimaliger Umselzung (HF-Signal —
28,2 MHz —» 200 kHz) und Verslérkung
durch efmen 200 kHz-Breitbandversstérke
aifolgt die Demedulation mitiels Pra-
duktdetaktor. Dos MF-Signol gelangt
nun uber einen Tiefpall tum ME-Yer-
stéirker ung von dort ous zum Kopfhdrer
resp. Hondapparat ader zum Loulspre-
cher. Der Empianger ist mit einer kombi-
nierten HandAutomatik-Regelung aus-
geriistel.

Innemansicht des SEG 15



SEG15D

Zum Lieferumfang
gehoren:

Teleskopantenne 2,5 m

Dakumentaticn

Zubeharkasten mil;
Morseloste
Kopthdrer
Handapporat
Foustmikrofan
Arntennoale
Verbindungskaobel
Adaptersobel
Wk roug
Wurfantenne
Erdstecker
Antennenzuleitung

Als zusatzliche Anlagenteile kinnen auf
gesonderte Bestellung geliefert werden:

Batterictell zur Aufnohme der MiCd-ZTal.
len ader Manczellen

Gleichspannungswandler fur den Betrieh
mit 12V ader 24% (z. B, Kraftfahrzoug-

batierie} Netrgerat
Metzgerat fir den Belrieb mit 1277  Batterietail
220 ~

Gleichspannungs-

Hondgenaraior
wondler

Trugegestell fir beweglichen Einsats
Montagerahmen  fir  stotionaren  ader
mabilen Einsatz

Lautsprecher mit eingebautem 1-Watt-
Varstdrkear

4 m-Stabontenne  (besondars  geeignet
aly Fohrreugantanne)
Einmast-Dipelontenna  mit Symmetria-
dbertrager und mit 8m Kooxialkobel
und Stecker

HF-Symmetrietibertroger mit 25 m  Ko-
oxialkabel und Stecker

zusatzliche Verbindungskabel
Schutchoppe fir Stramvarsargung
Sprechgeschirr 30 69-22

Funkgabel

Ersotzleile

Serviceunterloge

Dipelantenne




Sende- und Emplongsgerit

unel

Antennenfull biegsam
Teleskopantenna 2,5 m
Faustmikrafon UM 1.1
Loutsprecher
Handapparat UML 1.2
Funkgabel
Feldfernsprecher FF 63

Tragevarrichlung

Funkgobel

Lautsprecher

Zubehgrkasten




Technische Daten

Frequenzbersizh

Frequenzteleranz

MF-Bandbreita

Stromversargung

Leistungsaufnabme
des Grundgerdtes
Senden

Emplang

Grundgerdt
Metzgorat

Gleichsponnungs-
wandler

Botterietail
mit MiCd-Zellen

1,6 MHz bis 11,999 MHz,
dekadische Frequenzeinstellung
in Sehritten van 1 kHz

+ 2=10-% im Temperatuibereich
—05C ... 55°C

+ &210-% im Temperaturbereich
=252 . . +55°C

350...2700 Hz

al 24 V-Batierie direkt
(Blei- oder MC Akkumulatar)

b} Botterietsil fir Bestiickung mit
20 NC-Zellen, 7. B, Typ 91705
oder fir Motbelrich mit Be-
stickung ven 20 leak proof
Zellen, Typ R 20

e} 12/24 Valt Gleichspannungs-
wondler fir unipolaren An-
schlul an eine exierne 12
bew, 24 V-Batterie mit aulo-
motischer Spannungsregelung
tir gepufferten Botterichatriab

d) 1277220 Volt ~ Metzteil mit
cutomatischer Spannungs-
ausregelung

e} Handgeneratar mit Matzteil

ca, 25 W (Telefonic)

co, 4,3

Ahmessungen Maozse
FOF 112304 mm 7.5 kg
3763112290 mm 1é kg
3TER 112550 mm 20 kg

IPE 112590 mm 41 kg

Elektrische Daten des Sendeteiles

HF Leistung
Teleranz

Sendeortan

15W FEF Ra = 30 Ohm
—1dB
A3l Azl A3H,

Seitenbandwahl

Dimplung der
Intermodulations-

verzerrungean = 25 dB, bezogen ouf den Pegel

gines Tones bei Zwaitonmessung,
gomassan on Ba = 50 0hm
entsprechend CCIR-Empfehlung

A0 dB fir f = 30 MHz;
a2 dB fiir [ = 30 MHz

Oberwellenddmplung

IS

Mebenwellenddmpfung = 43 dB Fir f = 30 MHz;
= 72 dB fir | = 30 MHz

Triigerunterdrockung = 40 dB

Unterdriickung

des unerwiinschten

Seitenbandes = &5 dB

Antennenabstimmung  Eingeboutes Variemeter zur
Kampensalian der kapozitiven
Blindkomponenta der zum Gaerél
gehdrenden Antennen.



w | m %

Elekirische Daten des Empfangsteiles Clarifier = -+ 500 Hz Machstimmbereich
Empfindlichkeit = 1.5 oV EMK = 075 u on MF-Ausgangsleistung = 4 mW kei 10 &V EME

30 Ohm bai 10 4B Stérabstand Klirrfaktor ket A3l = 30, bai Nennlsistung
Sendearten AL AZL AZH,

Seitenbandwahl

LFE-Durchschlogs-
festigheil = 30 dB
Spicgelwellenselektion = 65 dB

StArspannungs-
fastighkeit = e mY EME (R — 50 Chm)

Schwundregelung bai giner Schwankung der Ein-
gangsipannung var 10 W bis
10 mV dndert sich die Ausgangs-

SREINMnEng
= 2dB

Antennenanardnungen

A. Dipelontenng
B. Einmast-Dipalantenne

 Symmetrielbertroger

. Kooxiale Zuleitung

. Soende- Empfangsgerit
. Antannenleitung

. Haspel

. Azspannlaine

ST M FT 1, g

. 5 m-Mast

e

e
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Technische Daten

Sende- und Empfongsonlage 3EG 15 D
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Den Kundendienst
und die

Ersatzteilversorgung
im Ausland

ubernehmen

fir Anlagen der Fernmeldetechnik

Auslands-Service fir Fernmelde-
Anlagen im VEB Funk- und
Fernmelde-Anlogenbou Berlin
DR — 1055 Berlin

Storkower Strale 59

Telefan: 5 3060

Telex: 01120608

Kabel: EREFTEANLAGEN BERLIM

fur Endgerdte der Fernschreibtechnik

Auslands-Service far
Telegrafia-Endgerdte im

VEB Gerdtewerk Karl-Marx-Stadt
im Kombinal

YEE Melgerdtewerk Zwinitz
CODR — 20 Karl-Moan-Stacdt
Waldenburger Strafie 63
Teleforn: 39 80

Telex: 07249

Kabel:

GERATEWERK KARL-MARX-STADT

fiir Anlagon der Farnmeldetechnik
auf Schiffen

Schiffs-Sarvice im

VEB Schiffselektronik Rostod
CDR — 25 Rostock-Schutow
Telefan: &1 20

Telex: 031243

Kaobel: EREFTESERVICE

fiir elektronische MeBgerdte

Zentroler Auslands-Sarvice
Elektronizscher Maltechnik im
VEB MeBelektronik Berlin
CORE — 1023 Berlin

Meue Bahnhofstralfic 5—17
Telefon: 581 30

Telex: DI127617

Kabel: MESMIK BERLIN

fiir Einrichtungen der Richtfunktechnik

Auslonds-Service flir Farnmelde-
Anlagenbau im VEB Funk- und
Fernmelde-Anlagenbou Berlin
DOR — 1055 Berlin

Storkower Strofe 99

Telefon: 53060

Telex: 0112048

Kabel: EREFTEANLAGERN BERLIM

Anderungen varbeholten.
Fiir Lieferungen unverbindlich,

Herousgeber:

VEB Funkwark Kdpenick, Berlin
Gesomtgestallung:

DEWAG Schwerin/

Fachkallektiv Wirtschoftswerbung
A 2TATATE - 2000 = 11-10-T - 476



Projektierung, Lieferung und Montage
kampletter Nachrichtenaniagen

fir dan Export:

VEB Funk- und Fernmelde-Anlagenbau
Berlin

DDR - 1055 Berlin, Storkower StraBe 99
Telefon: 43060

Telex: 0112068

Kabel: EREFTEANLAGEN BERLIN

EXPORT-IMPORT

WOLKSEIGENER ALZ ANDELSDETRIES DCH
BELUTSGHEN DEM EN REFUBLIK

NOH-1026 BERLIM LANDERPLATE

HALE DER ELEXKTROINDUSTRIE
A

Herstelier;

VEB Funkwerk Képenick
DDA - 117 Berlin
WendenschlofistraBe 142174
Telefon: 8530

Telex: 0112366

Kabel: FUNKWERKKOEP
BERLIM




